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Technische Information
BIS HD Schwerlastschellen

Gutachterliche Stellungnahme
2100/927/15-CM
- Prüfung auf Brandverhalten zur Ermittlung der Feuerwiderstandsdauer -
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Auf der Grundlagen der durchgeführten Prüfungen sollen die BIS® 
HD Schwerlastschelle hinsichtlich 

der Feuerwiderstandsdauer und der erforderlichen Mindestabstände zu darunter angeordneten 

Bauteilen (z.B. Unterdecken) bewertet werden. 

2 Konstruktiver Aufbau und Bemessungsvorschlag 

Die Walraven Rohrsehellen BIS® 
HD Schwerlastschelle sind Montagesysteme aus verzinktem Stahl, 

die für die Befestigung von Rohren unter vorwiegend ruhender Belastung verwendet werden. Die 

BIS® HD Schwerlastschellen sind für den Gebrauchszustand durch Technische Datenblätter der 

Firma J. van Walraven B. V. geregelt. 

Die Rohrsehellen bestehen aus je zwei Metallbändern (verzinkter Stahl gemäß Anlage 5), die über 

eine vormontierte EPDM-Profilgummi-Einlage verfügen. Am oberen Sehellenband der BIS® 
HD

Schwerlastschellen befindet sich ein aufgeschweißter Anschlusskopf für Gewinde M8/M10. Die 

Bandteile sind beidseitig mit einer Verschlussschraube verbunden. 

Tabelle 1: Produktübersicht der Walraven Rohrsehellen BIS® HD1501 Schwerlastschelle 

Bezeichnung 
BIS® HD1501 Schwerlastschelle Sehei len band 

Artikelnummer 
Spannbereich Nenngröße [mm] 

[mm] [Zoll] 

Spannbereich 015 bis 064 30x2,5 33138019 - 33138064 
Spannbereich 065 bis 140 30x3,0 33148071 - 33148140 
Spannbereich 159 bis 227 38x4,0 33148169 -33148227 
Spannbereich 229 bis 509 48x5,0 33168250 -33168509 

Tabelle 2: Produktübersicht der Walraven Rohrsehellen BIS® HD500 Schwerlastschelle 

Bezeichnung 
BIS® HD500 Schwerlastschelle Sehellenband 

Artikelnummer 
Spannbereich Nenngröße [mm] 

[mm] [Zoll] 

Spannbereich 015 bis 065 30x2,5 33038019 -33038071 
Spannbereich 072 bis 154 30x3,0 33048078 -33048154 
Spannbereich 159 bis 227 38x4,0 33048169-33048227 
Spannbereich 279 bis 509 48x5,0 33068241 -33068509 

Weitere Angaben zu den Walraven Rohrsehellen können den Anlagen 1 bis 5 Entnommen werden. 

2.1 Allgemeine Anforderungen 

Um die Funktion des Tragsystems zu gewährleisten, sind die folgenden Randbedingungen einzuhal

ten. Die konstruktive Ausführung der Schellenmontagesysteme ist der Anlage 1 zu entnehmen. 


























