
DE-DE -  10/2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

DtT

ds

G

W

MW

D

M
T

H

Walraven BISMAT® 2000 ‚S‘ Zweischrauben-Rohrschelle | M8/10, M10 (ev) (A0536)
für Dampfleitungen

Besonderes & Eigenschaften
	■ Zweischraubenschelle
	■ mit Walraven BISMAT® Schnellverschluss-System
	■ Einfacher Verschluss mit nur einer Hand
	■ Material: Stahl
	■ Elektrolytisch verzinkt
	■ Schallschutzeinlage aus Silikongummi für DIN 
4109

	■ Erfüllt die Brandschutzanforderungen der MLAR/
LAR/RbALei

	■ Temperaturbeständig bis 210°C

Productnumber Rohr-Außendurch-
messer

DN Rohrdurch-
messer 
Zoll

Anschlussgewinde Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamttiefe Materialstärke Material 
Breite

Verschluss-
schraube

Max. 
zulässige 
Last 
(Fa,z)

Zulassungen 
& Zertifikate

Kennzeichnung D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Einheit mm Zoll mm mm mm mm mm N

3404080 73 - 80 DN 65 2½ M8/M10 109 126 30 2,00 23 M6 930 ITB (KOT), EPD

3404091 83 - 91 DN 80 3 M8/M10 121 137 30 2,50 25 M6 930 ITB (KOT), EPD

3404114 108 - 114 DN 100 4 M8/M10 141 160 30 2,50 25 M6 930 ITB (KOT), EPD

3404141 133 - 141 DN 125 5 M8/M10 170 189 30 2,50 25 M6 930 ITB (KOT), EPD

3404168 159 - 168 DN 150 6 M10 198 233 30 3,00 25 M8 930 ITB (KOT), EPD
 


