Walraven Fallrohrstiitzbefestigung (ev)

Fir Fallrohre

(A3005)

e Besonderes & Eigenschaften
! m Einteiliger Konsolensatz mit BISMAT® SL
Stltzschelle
1= m Spannungsfreie Montage durch optimale
Verstellbarkeit
m Material: Stahl
) m Elektrolytisch verzinkt
m Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi nach DIN
é 4109
)
%
w
Productnumber  Rohr-AuBendurchmesser DN Lochabstand Fixierschlitz Abstand Materialstarke Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamttiefe Ma:(ivr.lal
' Belastung
Fay
Kennzeichnung D DN k ) Dist 1 Mmr H w DtT 8%
Einheit - mm mm mm mm mm mm mm mm N

4323070 78 DN 70 144 23x13 100 5,00 100 189 210 3.000
4323080 83 DN 80 149 23x13 100 5,00 100 194 210 3.000
4323100 10 DN 100 174 23x13 100 5,00 100 219 210 3.000
4323125 135 DN 125 201 23x13 100 5,00 100 246 210 3.000
4323150 160 DN 150 224 23x13 100 5,00 100 269 210 3.000
4323200 210 DN 200 274 23x13 125 5,00 100 e 210 3.000
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