Walraven BISOFIX® E19 Kilterohrschelle | M16 (BUP)

Fir isolierte Rohre

CHI—H

(D0511)

Besonderes & Eigenschaften

m Isolierte Rohrhalterung mit Schwerlastschelle
Walraven HD500

m Schelle mit Sicherheitsschnellverschluss

m Zur Befestigung von thermisch isolierten Rohren
aus Stahl, Kupfer oder Edelstahl

m Dampfdichtes Verkleben von Rohrisolierungen

m StoBflachen der Isolierschale bei Montage
waagrecht ausrichten und verkleben (um Zug- und
Druckkréfte zu verhindern)

m Mit selbstklebender PVC-Uberlappung zum
leichten Verschluss des Rohrtrdgers

m Material: Schelle aus Stahl; Isolierschale
aus Elastomerkautschuk, mit PIR-Kern und
Dampfsperre ummantelt

m Enthalt kein FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder
Cadmium

m Hervorragende thermische und mechanische
Eigenschaften

m Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect”
1000 Systems

m Ein System fir Installationen im Innen- und
AuBenbereich

m Walraven HD500 Rohrschelle: Oberfldchenschutz:
halt min. 1.000 Stunden Salzspriihnebeltest (max.
59 Rotrost) nach IS0 9227 stand

m Gebrauchstemperatur: -45 °C bis +105 °C
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