Walraven Expansionsschieber metrisch (BUP)

Befestigung fiir axiale Verschiebung
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Besonderes & Eigenschaften

m Einzelbefestigung fir axiale Verschiebungen bei
Rohrinstallationen mit Ldngendnderungen

m Befestigung am Baukdrper oder an
Montageschienen

m Montierbar an Decke (hdngend) oder Boden
(stehend)

Ls m Mit unterschiedlich groBen Gewinden auf den
TNQ gegenlberliegenden Seiten
m Variable Anschlussmaoglichkeiten; bevorzugt
. kombinierbar mit Walraven Bifix G2 | HD1501
o Schellen
m Material: Metallteile aus Stahl; Kunststoffteile aus
POM (Polyoxymethylen)
m Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect”
1000 Systems
m Ein System fir Installationen im Innen- und
AuBenbereich
m Besteht min. 1.000 Std. Salzspriihnebeltest nach
DIN ISO 9227
Productnumber  Anschlussgewinde Anschluss Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamttiefe Lochabstand Lochabstand Diaabstand Max.
Gewinde 2 zuldssige
2 Last
(Fa.2)
Kennzeichnung G G2 H w DtT k k2 Ls Fa,z
Einheit mm mm mm mm mm mm N
6668612 M10 M12 46 170 135 100 120 60 1500
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