Walraven Gleitstiick GFRP (BUP)

Befestigung fiir axiale Verschiebung

DtT
Walraven

I

[:ﬂﬂ@m@ﬂﬂ

)

Productnumber  Anschlussgewinde Gesamthdhe

Gesamtbreite

(E1045)

Besonderes & Eigenschaften

m Flexibles Gleitstlick zum Ausgleich von
Rohrausdehnungen

m Auch als Kreuzgleiter einsetzbar

m Geeignet zur Verwendung mit allen RapidStrut”
Schienen (auBer DS5)

m Verwendbar bei Decken- (hdngend montiert) und
Bodeninstallationen (stehend montiert)

m Geringer Platzbedarf durch geringe Aufbauhdhe

m Bewegungsrichtung frei wahlbar; Begrenzung und
Sicherung durch U-Laschen

m Material: Gewinde aus Stahl (BUP): Kunststoffteile
aus Polyamid 6 (PA6), 30% Glasfaser verstarkt

m Gleitreibungszahl = 0,30

m Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect”
1000 Systems

m Ein System fir Installationen im Innen- und
AuBenbereich

m Besteht min. 1.000 Std. Salzspriihnebeltest nach
DIN ISO 9227

m Temperaturbestandigkeit: -30 °C bis +90 °C
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