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Walraven RapidRail® Montageschienen (sv) 30x45, 38x40 (G0405)
Für leichte Befestigungsanwendungen

Besonderes & Eigenschaften
	■ C-Profil
	■ Zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem 
oder mehreren Rohren

	■ Gleichmäßiges Lochbild
	■ Der Abstand zwischen Schienenende und erstem 
Loch ist immer gleich

	■ Eine durchgehende Zentimeterskala auf einer Seite
	■ Material: Stahl 1.0242
	■ Sendzimirverzinkt
	■ Detaillierte technische Informationen zu unseren 
RAL-gekennzeichneten Produkten finden Sie im 
RAL-Datenblatt in unserem Webkatalog

	■ Weitere Informationen über die maximal 
zulässige Belastung (Faz) entnehmen Sie bitte 
den Belastungstabellen oder unserem Online-
Datenblatt 'Technische Details Walraven 
RapidRail®'.

Produktnummer Typ Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge Materialstärke Schlitzbreite

Kennzeichnung H W L MT S

Einheit mm mm mm mm mm

6505030 30x45 45 30 2.000 2,00 15

6505235 38x40 40 38 2.000 2,00 15

6505630 30x45 45 30 6.000 2,00 15

6505635 38x40 40 38 6.000 2,00 15
 


