
DE-DE - 07/2026 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten

W

MT

H

S

L

Walraven RapidRail® Montageschiene (sv) (G0406)
Für leichte Befestigungsanwendungen

Besonderes & Eigenschaften
	■ C-Profil
	■ Zur schnellen und flexiblen Befestigung von einem 
oder mehreren Rohren

	■ Gleichmäßiges Lochbild
	■ Der Abstand zwischen Schienenende und erstem 
Loch ist immer gleich

	■ Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm
	■ Flexibles Lochbild zur Baukörperanbindung mit 
Dübeln, Ankern und Holzschrauben

	■ Einzigartiges Lochmuster an der Schiene 30x20 
ermöglicht das Einklicken von Walraven RapidRail® 
Hammerfix von beiden Seiten

	■ Material: Stahl 1.0242
	■ Sendzimirverzinkt

Produktnummer Typ Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge Materialstärke Schlitzbreite

Kennzeichnung H W L MT S

Einheit mm mm mm mm mm

650527182 27x18 18 27 2.000 1,00 15

650530150 30x15 15 30 500 1,50 15

650530152 30x15 15 30 2.000 1,50 15

650530156 30x15 15 30 6.000 1,50 15

650530202 30x20 20 30 2.000 1,25 15

650530206 30x20 20 30 6.000 1,25 15

650530302 30x30 30 30 2.000 1,50 15

650530303 30x30 30 30 3.000 1,50 15

650530306 30x30 30 30 6.000 1,50 15
 


