Walraven RapidRail® Verbinder 90° 2x1 (ev)

Fur Walraven RapidRail® Schienenkonstruktionen

W/w

MT

(G3506)

Besonderes & Eigenschaften

m Verbinder bereits vormontiert mit Walraven
RapidRail®-Schiebemutter

m Zur Herstellung von Schienenkonstruktionen

m Geeignet fiir Schienen 27x18, 30x15, 30x20,
30x30, 30x45, 38x40

m Durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar
und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar

m Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder
aus POM (Polyoxymethylen), griin

m Elektrolytisch verzinkt

m Detailinformationen zu unseren RAL-
gltegesicherten Produkten kdnnen Sie der
jeweiligen Produktbeschreibung (PDF) auf unserem
Onlinekatalog entnehmen.

Productnumber  Fiir Modell Winkel Breite Materialstarke Lochabstand Drehmoment Max. Maximal
Schienentyp fiir zuldssige zuldssige
den Last Last
Einbau (Fa,z) Fax
Kennzeichnung a w MT k Tinst Fa.z Fax
Einheit mm mm mm Nm N N
6584002 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 LS 90 30 3,00 50 15 1.186 345
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