Walraven RapidStrut® Montageschiene (sv) (HO410)

Fir mittelschwere Befestigungsanwendungen

w Besonderes & Eigenschaften
m Universelles Schienensystem
( ‘ m Der Abstand zwischen Schienenende und erstem
3 Loch ist immer gleich
3 T m Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung fir
3 extra Halt
*"""""*ﬁ ************* T m Mit smartem, gleichbleibendem Lochmuster
} inklusive runden Ankerléchern
] i m Mit Schnittmarkierungen alle 50 mm auf allen drei
} Profilseiten
| m Sendzimirverzinkt
s ~ m Erfullt die Brandschutzanforderungen der MLAR/
LAR/RbALei fiir Walraven RapidStrut® 41|H und
62|H nach EN 1363-1
EPD Bses46 ﬁc € m Ausfuhrliche technische Informationen, u.a. zu
den max. zuldssigen Lasten (Fa,z), finden Sie im
Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven
RapidStrut™ auf unserer Webseite.
Produktnummer Typ Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamtlange Materialstarke Schlitzbreite
Kennzeichnung H w L MT S
Einheit mm mm mm mm mm
6505224 2L 21 4 2,000 150 2
6505225 21| H 21 4 2,000 2,50 2
6505242 41 | M 41 41 2.000 2,00 22
6505245 411H #1 4 2,000 2,50 2
6505324 2L 21 4 3.000 150 2
6505325 21[H 21 4 3.000 2,50 2
6505342 41| M 41 4 3.000 2,00 2
6505345 41[H 4 41 3.000 2,50 2
6505365 62| H 62 4 3.000 2,50 2
6505385 82 | H 82 41 3.000 2,50 2
6505624 2L 21 4 6.000 150 2
6505625 21[H 21 41 6.000 2,50 2
6505642 41| M 41 41 6.000 2,00 2
6505645 41|H 41 41 6.000 2,50 22
6505665 62 | H 62 41 6.000 2,50 22
6505685 82| H 82 41 6.000 2,50 2
6505322 21| M 21 41 3.000 2,00 22
6505222 21| M 21 41 2.000 2,00 22
6505622 21| M 2 41 6.000 2,00 22
6505224054 2L 21 41 540 150 22
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