Walraven Maxx Montageprofil Schwerlast (fv)

Fir schwere Rohrleitungs- und Industrieinstallationen

(H20506)

M M2 FS_ Besonderes & Eigenschaften
walraven WQ u m Geschlossenes Vierkantprofil
T == ~O-E3-9 m Firhohe Lasten
m Torsionssteifigkeit fir hohe Sicherheit
w m Zuschnittservice flr Profilschienen auf Anfrage
f = (bitte wenden Sie sich an unseren Vertrieb)
i m Durchgéngiges Lochbild an allen vier Seiten
| = Material: Stahl 1.0039 (5235JRH)
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Produktnummer Typ Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamtldnge Materialstarke Befestigungsloch I;efestigungsloch Fixierschlitz
Kennzeichnung H w L MT FH fH2 S
Einheit mm mm mm mm mm mm mm

65019618 MX80 80 80 6.000 3,00 17 13 45x13
65019620 MX100 100 100 6.000 3,00 17 13 45x13
65019622 MX120 100 120 6.000 4,00 17 13 45x13
65019820 MX100 100 100 8.000 3,00 17 13 45x13
65019822 MX120 100 120 8.000 4,00 17 13 45x13
65019625 MX150 100 150 6.000 4,00 17 13 45x13
65019825 MX150 100 150 8.000 4,00 17 13 45x13
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