Walraven Maxx Fliigelmutter (fv) (H20523)

Zur Anbindung von Schellen, Klammern und Hangern an Maxx Schwerlastprofilen

Besonderes & Eigenschaften

m Patentierte Schiebemutter zur Verbindung von
Rohrschellen, Gleitern oder RapidStrut®-Schienen

o mit Maxx-Profilen
— b m Empfohlene Anbindung mit Gewindestangen M12,
U-Scheiben ®40mm und Sechskantschrauben M12
,,,,, NI s m Zur Anbindung von Schellen mit M16- oder
NA 1/2"-Anschlussgewinde ist ein Gewindeadapter
) erforderlich
kTS % m Material: Schiebemutter aus Stahl 1.0332;
I — Klemmeinsatz aus Edelstahl 1.4301
- g[ m Schiebemutter: feuerverzinkt
Productnumber  Fiir GewindegroBe Materialstarke Drehmoment Maximal Max. Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamttiefe
Schienentyp fiir zuldssige zuldssige
den Last Last
Einbau Fax (Fa,2)
Kennzeichnung s MT Tinst Fa,x Fa,z H w DtT
Einheit mm Nm N N mm mm mm
651867112 80x80, 100x100, 100x120, 100x150 M12 9,00 50 2100 11.400 17 58,27 42
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