Walraven RapidStrut® Hammerfix 'U' G2 (BUP)

Zur schnellen Befestigung von Rohrschellen an der Schiene

(H2459)

Besonderes & Eigenschaften
m Schiebemutter mit Gewindebolzen, U-Scheibe und

W TS
] RapidStrut® Klemmfeder
| | m U-Form fir zusétzliche Stabilitat
BE m durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar
[ : ] . ‘ und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
T ; - m Sicherheits-PLUS: Verschlusskontrolle durch
; Montagemarkierung
‘ ; m Material: Metallteile aus Stahl 1.0332; Klemmfeder
J ‘ O 1 aus POM (Polyoxymethylen), griin
M s m Oberflachenbeschichtung: Walraven BIS
UltraProtect® 1000 Systemtechnologie
m ein System fir Installationen im Innen- und
AuBenbereich
m besteht min. 1.000 Std. Salzspriihtest nach DIN 1SO
9227
m Besteht min. 1.000 Std. Salzspriihnebeltest nach
DIN ISO 9227
Productnumber  Fiir GewindegroBe  Gewinde Nutzbare Materialstdrke ~ Drehmoment  Maximal Max. Gesamthdhe  Gesamtbreite  Gesamttiefe
Schienentyp Lange Lange zuldssige zuldssige
Last Last
Fax (Fa,z)
Kennzeichnung IS TL LU MT Fax Fa,z H w DtT
Einheit mm mm mm N N mm mm mm
ge5285008 P21 41X 41X51, 4162, M10 60 30 5,00 1250 10.000 65 52 41

41x82
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