Walraven Yeti® 335 Luftkanal-Set (BUP) (10411)

Set fur die schnelle Montage von Luftkandlen auf Flachdédchern

L Besonderes & Eigenschaften
I ! m Vollstandiger H-Satz (1000 x 1000 mm) mit
= ‘ Schienen zur Aufstanderung von Leitungen auf
/'H\

flachen oder leicht geneigten Dachern

m Insbesondere zur Schnellmontage von Luftkandlen

m Flexible Positionierung und Ausgleich von
Dachgeféllen durch neigbaren Gelenkaufsatz und
360° drehbaren Schienenadapter

- Iy i m Mit rutschfester Antivibrationsmatte zum Schutz
der Dachmembrane (bei PVC-Déchern ist eine
zusatzliche Trennlage zur Vermeidung von
Weichmacherwanderungen erforderlich - siehe BIS
Yeti® Triplex Trennlage)

m Festgelegte maximale Belastung (siehe
Montageanleitung), weitere Kalkulationen
entfallen

m Spritzgussteile aus WPC (Holz-Kunststoff-
Verbundwerkstoff) bzw. PA mit 30% Glasfaseranteil

m Bestdndig gegen UV-Strahlung und chemische
Einflusse

m Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect”
1000 Systems

m Ein System fir Installationen im Innen- und
AuBenbereich

m Besteht min. 1.000 Std. Salzspriihnebeltest nach
DIN IS0 9227

m Schallschutz nach DIN EN ISO 10140-1 und DIN EN
ISO 10140-3 bis zu 31 dB(A) Einfligungsddmpfung

m UV-bestdndig nach ISO 16474-3:2014-02 -
zertifiziert durch ITB

m Die empfohlenen Hochstlasten wurden ohne
Berlicksichtigung von Wind- und Schneelasten
berechnet, die je nach drtlichen Gegebenheiten
erheblich variieren kdnnen. Um die Sicherheit
unter Gblichen Bedingungen zu gewahrleisten,
wird ein globaler Sicherheitsfakt

m Fir projektbezogene Berechnungen oder
standortspezifische Anforderungen wenden
Sie sich bitte an den technischen Support von
Walraven

Productnumber Gesamthéhe Gesamtbreite Gesamtlange Héhe Lange Max.
zuldssige
Last
(Fa,2)

Kennzeichnung H w L h ! Faz

Einheit mm mm mm mm mm N

67685310 1.050 335 1.295 1.000 1.000 2.000
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