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Walraven Gewindestange (BUP) (K5508)
Für Gewindeverbindungen, Abhängungen und Anbindungen

Besonderes & Eigenschaften
	■ Nach DIN 976-1
	■ Material: Stahl, Klasse 8.8
	■ Das Produkt ist Teil des Walraven BIS UltraProtect® 
1000 Systems

	■ Ein System für Installationen im Innen- und 
Außenbereich

	■ Besteht min. 1.000 Std. Salzsprühnebeltest nach 
DIN ISO 9227

	■ Hohe Leistungsfähigkeit durch 60° Flankenwinkel
	■ M10 und M12 erfüllt die 
Brandschutzanforderungen der EN 1363-1

Productnumber Norm 
/ Standard

Gewindegröße Gesamtlänge Gesamthöhe Gesamtbreite Max. 
zulässige 
Last 
(Fa,z)

Kennzeichnung TS L H W Fa,z

Einheit mm mm mm N

63081008 DIN 976-1 M8 1.000 8 8 11.400

63081010 DIN 976-1 M10 1.000 10 10 18.000

63081012 DIN 976-1 M12 1.000 12 12 26.100

63081016 DIN 976-1 M16 1.000 16 16 48.700

63082008 DIN 976-1 M8 2.000 8 8 11.400

63082010 DIN 976-1 M10 2.000 10 10 18.000

63082012 DIN 976-1 M12 2.000 12 12 26.100

63082016 DIN 976-1 M16 2.000 16 16 48.700
 


