Walraven WB300 Injektionsmortel

Hochleistungsfahiger Injektionsmartel (chemischer Anker) fiir gerissenen und ungerissenen Beton, Mauerwerk sowie

Bewehrungsanschlisse

Productnumber Verarbeitungstemperatur

Aushdrtungszeit

Anzahl
der
Diisen

Gesamthdhe

(L0397)

Besonderes & Eigenschaften

Leistungsstarkes chemisches Ankersystem fir
mittelschwere bis schwere Lasten

Geringe Rand- und Achsabstéande

Sicherstellung des geeigneten Mischverhaltnisses
durch Mischrohre

Zur Verarbeitung mit handelsiblichen
Kartuschenpistolen geeignet

Zugelassen flir Gewindestangen ab Guteklasse 4.8
Ohne Leistungsverlust in wassergefiillten
Bohrldchern verwendbar

Angebrochene Kartuschen kénnen
weiterverwendet werden (ein Mischrohrwechsel
ist jedoch nach ldngeren Unterbrechungen
erforderlich)

ETA- Option 1 zugelassen in gerissenem und
ungerissenem Beton

ETA-Zulassung fir Vollstein und Lochziegel

ETA TR023 fir nachtrdglich eingebaute
Bewehrungsanschlisse

Leistungskategorie C2 flr Verankerungen unter
seismischer Einwirkung

Zugelassen fiir 50 und 100 Jahre Lebensdauer
Flr Belastungen und weitere Informationen siehe
das Produktdatenblatt und/oder die ETA-Berichte
Untergrundmaterial: gerissener Beton,
ungerissener Beton, Vollstein, Lochziegel

Gesamtbreite Gesamttiefe

Kennzeichnung H w DtT
Einheit °C min mm mm mm
6099030W 5-30 35- 145 260 60 60
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