Walraven HK Drahtanker

Befestigung an Beton, Stein

MT

h0 min

(L0560)

Besonderes & Eigenschaften

m Zur Befestigung von Drahtseilen, Lochband und
Ketten in Beton und Vollstein

m Zur Aufhdngung von statischen Lasten wie
Luftkandlen, abgehdngten Decken usw. an Beton

m Auch flr den AuBeneinsatz geeignet

m Bessere Feuerbestdndigkeit als Kunststoffdibel

m Geprift durch CSTB, Prifbericht EPOD/06-05 (HK)

m Max. zuldssige Belastung (Fa) in Beton (350 kg/m3)
mit Sicherheitsfaktor 1:4, Bohrloch @ 8 mm und
Hammer in HK-Drahtanker

m Material: rostfreier Stahl A4 (1.4401/ AISI 316)

Productnumber  Modell Materialstarke Durchmesser Min. Breite Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamtlange Max. Maximal
des Tiefe zuldssige zuldssige
Bohrlochs des Last Last
Bohrlochs (Fa,z) Fax
Kennzeichnung MT do hO min w H w L Faz Fax
Einheit mm mm mm mm mm mm mm N N
61073134 Ohne Kappe 2,00 8 30 9 5 15 50 800 1.000
61073224 Mit Kappe 2,00 8 30 9 20 2% 50 800 1.000
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