Walraven WEP-C Nylondiibel griin

Standard-Spreizdibel aus Kunststoff

(LO714)

N Besonderes & Eigenschaften
I P m Geeignet fiir verschiedene, feste Untergriinde
L m Kein vorzeitiges Aufspreizen méglich
m Rutscht in tiefen Lochern nicht am Kragen vorbei
s N m Zur Befestigung von: Regalen, wandhdngenden
“W 5\' _ Schranken, Sanitdrelementen und Badarmaturen,
Zan Heizungs- und Klimageraten
: Ls.min m Material: hochwertiges PA6 Polyamid
L m Untergrundmaterial: Porenbeton, Beton,
Mauerwerk, Lochziegel, Felsgestein, (Kalk-)
Sandstein, Naturstein, Gips
Productnumber ~Gesamtlange Mindestschraubentiefe Durchmesser Tiefe Geeignet Gesamthohe Gesamtbreite
des des fiir
Bohrlochs Bohrlochs Schraubendurchmesser
Kennzeichnung L Is,min do ho H w
Einheit - mm mm mm mm mm mm mm
61001212 60 65 12 80 8-10 16 16
61001210 50 55 10 70 6-8 14 14
61001208 40 45 8 50 45-6 1 11
61001206 30 35 6 40 35-5 9 9
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