Walraven HD1701 Edelstahl-Schwerlastschelle | M12

(M0535)

Besonderes & Eigenschaften

m Zweiteilige Schelle mit zwei Verschlussschrauben

m Schwere Ausfiihrung

m Mit CO,-geschweiBter Anschlussmutter

m Material: rostfreier Stahl 1.4404 (2B) - EN 10088,
AISI 316L

m Schallddmmende Einlage, EPDM-Gummi, schwarz

m Mit schallddmmender Auskleidung (nach DIN
4109), alterungsbesténdig, fir Temperaturen von
-30 °C bis +110 °C

Productnumber  Rohr-AuBendurchmesser DN Anschlussgewinde Gesamthohe Gesamtbreite Gesamttiefe Materialstarke Material Verschlussschraube Max.
Breite zuldssige
Last
(Fa,z)
Kennzeichnung D DN G H w DtT MT Mw ds Fa,z
Einheit - mm mm mm mm mm mm N
33174227 218 - 227 DN 200 M12 263 295 36 4,00 30 M10 5.750
33174252 244 - 252 M12 288 320 36 4,00 30 M10 5.750
33174268 261 - 268 M12 305 337 36 4,00 30 M10 5.750
33174277 269 - 277 DN 250 M12 313 345 36 4,00 30 M10 5.750
33174285 278 - 285 M12 321 353 36 4,00 30 M10 5.750
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