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Walraven RapidStrut® Edelstahl-Montageschiene (M4505)
Zur schnellen Befestigung von Rohren und komplexen Rohrkonstruktionen

Besonderes & Eigenschaften
	■ Universelles Schienensystem
	■ Der Abstand zwischen Schienenende und erstem 
Loch ist immer gleich

	■ Eine durchgehende Zentimeterskala auf einer Seite
	■ Nach innen gebogene Flanken mit Verzahnung für 
extra Halt

	■ Typ 41x41x2,5 geprüft auf Brandsicherheit nach 
EN1363-1

	■ Material: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L)
	■ Ausführliche technische Informationen, u.a. zu 
den max. zulässigen Lasten (Fa,z), finden Sie im 
Datenblatt "Technisches Merkblatt Walraven 
RapidStrut®" auf unserer Webseite

Productnumber Typ Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge Materialstärke Schlitzbreite

Kennzeichnung H W L MT S

Einheit mm mm mm mm mm

6507327 41x21x2,5 21 41 3.000 2,50 22

6507347 41x41x2,5 41 41 3.000 2,50 22

6507627 41x21x2,5 21 41 6.000 2,50 22

6507647 41x41x2,5 41 41 6.000 2,50 22
 


