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Walraven Pacifyre® MK II Brandschutzmanschette (U0405)
zur Abschottung von brennbaren Rohren und gedämmten Mehrschichtverbundrohren

Besonderes & Eigenschaften
	■ Brand-, Schall- und Rauchschutz werden durch die 
Manschettenbauart gewährleistet

	■ Längenausdehnung des Rohres weiterhin möglich
	■ Geringer Platzbedarf somit optimal für schwer 
zugängliche Bereiche

	■ Nullabstand zwischen gleichen Manschetten 
möglich

	■ Kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich
	■ Einfache Nachbelegung
	■ Schallschutzprüfzeugnis vom Fraunhofer-Institut 
für Bauphysik (IBP) vorhanden

	■ Testbericht des IRB (Fraunhofer Institut) zur 
Lärmminderung verfügbar

	■ Geprüft und zugelassen nach EN 1366-3
	■ Vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
zugelassen nach Z-19.53-2506 und von einer MPA 
fremdüberwacht

	■ Europäischer Nachweis: ETA-20/0732

Produktnummer Rohr-Außendurchmesser Innendurchmesser Außendurchmesser Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge

Kennzeichnung D ID OD H W L

Einheit mm mm mm mm mm mm

2151015017 15 - 17 17 40 40 40 205

2151018020 18 - 20 20 45 45 45 205

2152198200 195 - 204 204 45 245 245 205

2154024026 23 - 28 28 50 50 50 205

2154030032 29 - 36 26 55 55 55 205

2154039041 38 - 44 44 65 65 65 205

2154048050 46 - 52 52 75 75 75 205

2154051053 48 - 55 55 75 75 75 205

2154054056 52 - 58 58 80 80 80 205

2154057059 55 - 61 61 85 85 85 205

2154063065 61 - 67 67 90 90 90 205

2154075077 70 - 79 79 100 100 100 205

2154078080 74 - 82 82 105 105 105 205

2154090092 86 - 94 94 115 115 115 205

2154108110 104 - 113 113 135 135 135 205

2158123125 120 - 128 128 160 162 162 205

2158135137 131 - 139 139 170 174 174 205

2158138140 136 - 144 144 175 177 177 205

2158159161 155 - 164 164 195 198 198 205

2158180182 175 - 184 184 215 215 215 205
 


