Walraven Pacifyre® INM Il Brandschutzbandage

Zur Abschottung von geddammten oder ungeddmmten brennbaren Rohren und Mehrschichtverbundrohren
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Produktnummer Linge

Intumeszenzbreite
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Gesamthdhe

(U0420)

Besonderes & Eigenschaften

m kein Werkzeug und kein Bohren erforderlich

m nur eine Rolle flr viele Abschottungen verwendbar

m leichte und effiziente Verarbeitung: Band um das
Rohr legen, in das Bauteil schieben, fertig!

m flr den Einbau in Feuchtrdumen geeignet

m geringer Platzbedarf durch geringe Anzahl an
Lagen

m optimal fir schwer zugéngliche Bereiche

m Nullabstand zwischen gleichen Bandagen méglich

m hohe Flexibilitdt durch selbstklebendes Band

m vom Deutschen Institut fiir Bautechnik (DIBt)
zugelassen nach Z-19.53-2695 und Z-19.53-2371
und vom MPA Braunschweig fremdiberwacht

m Europidischer Nachweis: ETA-18/0918

Gesamtbreite Gesamttiefe

Kennzeichnung | w T H w DtT

Einheit -mm mm mm mm mm mm
2136050125 12.500 50 2 50 213 213
2136050625 6.250 50 2 50 164 164
2136050250 25.000 50 2 55 285 285
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