Walraven Pacifyre® NBR-plus Brandschutzband

Zur Abschottung von geddmmten, nichtbrennbaren Rohren

walraven

(U0447)

Besonderes & Eigenschaften

m nur eine Rolle flr viele Abschottungen

m leichter Einbau ohne Werkzeug: Band um die
Dadmmung legen, in das Bauteil schieben, fertig!

m durch geringe Lagenanzahl und geringen
Platzbedarf optimal geeignet fiir schwer
zugéangliche Bereiche

m immer mit Ddmmung

m witterungsbestandiges Material (gegen UV-
Strahlung und Feuchtigkeit

m Nutzungskategorie X

m auch geeignet fiir Abschottungen in Holzbauteilen
aus Brettsperrholz (Cross Laminated Timber (CLT))

m Nullabstand zu anderen Abschottungsprodukten
moglich (gem. abP)

m von der Materialprifanstalt fir das
Bauwesen (MPA), Braunschweig gepriift nach
P-2401/142/19-MPA BS und fremd tiberwacht

Productnumber Linge Aufschdumende Intumeszierende Gesamthdhe Gesamtbreite Gesamttiefe
Breite Schichtdicke
Kennzeichnung | w Ir H w DtT
Einheit mm mm mm mm mm mm
2136125005 5.000 125 15 15 125 5.000
2136125010 10.000 125 13 1 125 10.000
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