Walraven Pacifyre® MLAR Strip
Zur Verwendung nach MLAR/LAR/RbALI, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3 "Erleichterungen”

Productnumber Lidnge

DtT

1]

Intumeszierende
Schichtdicke

(U0445)

Besonderes & Eigenschaften

m Zur Abschottung von Rohr- und
Kabeldurchfiihrungen in Wanden und Decken

m Einbau von Verbindungsstlcken fiir Gussrohre in
Waénden und Decken méglich

m Viele Abschottungen mit nur einer Rolle

m Nicht brennbare Rohre bis max. RohrauBen-@ 160
mm

m Brennbare Rohre bis max. RohrauBen-@ 32 mm

m Nach MLAR/LAR/RbALI, Abschnitt 4.2 bzw. 4.3
"Entlastungen”

m Selbstklebend auf ganzer Ldnge

m Geeignet firr den Einsatz in Feuchtraumen

m Schallschutz geprift: P-BA 243/2008 (Fraunhofer-
Institut fiir Bauphysik (IBP))

m Schnelle, unkomplizierte und platzsparende
Montage

m Fremdiberwachung durch MPA Braunschweig

m Durch die Breite von 250 mm ist Abschottung aller
gangigen Deckenstarken mdglich
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