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Walraven Pacifyre® FPM Brandschutzmörtel (U0482)
Zum rauchgasdichten und feuerfesten Verschluss von (Rest-)Öffnungen und Durchführungen in Wänden und Decken

Besonderes & Eigenschaften
	■ zum Verschluss von Restspalten bei: zugelassenen 
Rohr- und Kabelabschottungen mit Manschetten, 
Bändern u. a.

	■ Rohr- und Kabeldurchführungen gemäß Abschnitt 
“Erleichterungen 4.2 und 4.3“ der MLAR2005/LAR/
RbALei

	■ Geeignet zur Abschottung von Lüftungsklappen, 
Lüftungskanälen und Brandschutztüren (nach EN 
998-2)

	■ Kann per Hand oder Mörtelpumpe eingebracht 
werden

	■ Sehr geringes Schwundverhalten
	■ Wahlweise fließfähig oder hoch standfest
	■ Hohe Untergrundhaftung
	■ Geprüft nach den Anforderungen der DIN 4102-9 
und 4109-11 sowie der DIN EN 998 2

Produktnummer Farbe Volumen 
(kg)

Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge

Kennzeichnung H W L

Einheit kg mm mm mm

2180015300 Grau 15 225 290 290
 


