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Walraven Pacifyre® Cable Tube Brandschutzröhre (U0487)
zur Abschottung von Kabeldurchführungen

Besonderes & Eigenschaften
	■ In Wänden (Massivwände oder leichte Trennwände 
>/= 100 mm) und Decken (>/= 150 mm) mit 
Brandschutzanforderung nach MBO bzw. MLAR/
LAR/RbALei

	■ Zugelassen für Kabelbündel, EIR-Bündel mit/
ohne Kabel, PVC-U Rohre,  PE-Leitungen 
„gabocom speed-pipe“ (Glasfaserkabel und 
Mikrokabel) gebündelt oder einzeln, Klimasplit-
Leitungskombinationen

	■ Getestet zur Abschottung im Holzbau (außer 
PVC-U)

	■ 100%-ige Belegung des Röhrenquerschnitts 
möglich

	■ Gruppenanordnung mit Nullabstand möglich
	■ Nachträglicher Einbau bei bestehenden 
Installationen möglich

	■ Staub- und faserfreier Einbau
	■ Besonders leichte Anwendung bei 
Kernlochbohrungen

	■ Verwendbarkeitsnachweis ETA-16/0016

Productnumber Innendurchmesser Außendurchmesser Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge

Kennzeichnung ID OD H W L

Einheit mm mm mm mm mm

2137915060 50,6 60 60 60 150

2137930090 80,6 90 90 90 300

2137930120 107 120 120 120 300
 


