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Tangit FP 800 Brandschutz-Anstrich (U0810)
Zur Beschichtung im Tangit FP 550 System

Besonderes & Eigenschaften
	■ Tangit FP 800 Brandschutzbeschichtung ist 
ein integraler Bestandteil des Tangit FP 550 2K 
Brandschutzschaumsystems

	■ Für die Abschlussbeschichtung von Rohr-, 
Kabel- und Kombischotts mit Tangit FP 550 
2K-Brandschutz-Schaum

	■ Zur Beschichtung von Kabeln, Kabelbündeln und 
–trassen zum Schutz vor Brandausbreitung

	■ Bildet einen sicheren Schutzmantel bei 
Hitzeeinwirkung

	■ Einfaches Auftragen mit einem weichen Pinsel
	■ Sprühfähig (mit einem handelsüblichen Airless-
Sprühgerät)

	■ Rauchgasdicht in Verbindung mit Tangit FP 550 
2K-Brandschutz-Schaum

	■ Keine Halogene, Schwermetallverbindungen oder 
organische Lösungsmittel

	■ Geprüft nach EN 1366-3
	■ DIN 4102-konform
	■ Zugelassen vom DIBT
	■ Brandschutz-Schotts sind mit einem 
Kennzeichnungsschild auszustatten

Productnumber Farbe Volumen 
(kg)

Gesamthöhe Gesamtbreite Gesamtlänge

Kennzeichnung H W L

Einheit kg mm mm mm

2181801 Weiß 1 138 90 122
 


