Sista F101 Sanitar-Silikon

Fir Fugen im Sanitdr- und Nassbereich

Productnumber

Modell

Farbe Inhalt

(Y2010)

Besonderes & Eigenschaften

m Fir Fugen im Sanitdr- und Nassbereich gemaf
[VD-Merkblatt Nr. 3

m Besonders geeignet flir Anschlussfugen bei Fliesen,
Badewannen, Duschen, Waschbecken, Spulen,
Kiichenmdbeln und mehr.

m EinschlieBlich Haftung auf Acryl-Badewannen

m Pilzresistent

m Abriebfest, dauerelastisch und wasserdicht

m Lichtecht und alterungsbestindig

m Glanzgrad: glanzend

m 77 weitere Farbnuancen auf Anfrage erhaltlich

m Bewegungsfahigkeit ca. 25%

m Hautbildungszeit: ca. 15-20 Minuten bei 23°C und
50% relativer Luftfeuchtigkeit

m Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C

m Temperaturbestandigkeit: -40°C bis +150°C

m Lagerstabilitat: Bei kiihler (5-25°C) und trockener
Lagerung kann das Produkt im unged6ffneten
Originalbehdlter bis zu 12 Monate verwendet
werden.

Verarbeitungstemperatur Max.

Verklebung
| Dichtungsspalt

Kennzeichnung

Einheit ml mm
HE-L11BH Auf Silikonbasis Bahamabeige 300 5-40 30
HE-L11CL Auf Silikonbasis Karamell 300 5-40 30
HE-L11SD Auf Silikonbasis Sandgrau 300 5-40 30
HE-L21BT Auf Silikonbasis Beton Grau 300 5-40 30
HE-L21MH Auf Silikonbasis Manhattan Grau 300 5-40 30
HE-L21TR Auf Silikonbasis Durchsichtig 300 5-40 30
HE-121ZG Auf Silikonbasis Zementgrau 300 5-40 30
HE-L31WS Auf Silikonbasis WeiB 300 5-40 30
HE-U11AZ Auf Silikonbasis Anthrazit 300 5-40 30
HE-U1MHG Auf Silikonbasis Hellgrau 300 5-40 30
HE-U11SG Auf Silikonbasis Staubgrau 300 5-40 30
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