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Sista F173 Dach- & Wand-Silikon (Y2515)
Zum Abdichten und Verbinden von Fugen im Innen- und Außenbereich

Besonderes & Eigenschaften
	■ Für den Innen- und Außeneinsatz
	■ Zur Abdichtung von Schornsteinanschlüssen
	■ Zur Abdichtung von Öffnungen für Oberlichter, 
Antennen und Lüftungskanäle

	■ Für Verbindungsfugen zwischen Metall-, Holz- 
oder Kunststoffrahmen und mineralischen 
Baustoffen

	■ Für den Anschluss von Bitumenbelägen oder 
-abdichtungen an Mauerwerk/Beton

	■ Dauerelastisch
	■ UV-, alterungs- und witterungsbeständig
	■ Haftet ohne Primer auf Dachpappe, Mauerwerk, 
Glas, Emaille, Fliesen, glasierter Keramik, glatten 
Metallen, Hart-PVC, Polyester u.a.

	■ Sehr gute Bitumenverträglichkeit
	■ Kann bei Luft- und Kartuschentemperaturen von 
-5 °C verarbeitet werden

Productnumber Modell Farbe Inhalt Verarbeitungstemperatur Max. 
Verklebung 
/ Dichtungsspalt

Kennzeichnung

Einheit ml °C mm

HE-SDW73 Auf Silikonbasis Durchsichtig 300 -5 - 40 30
 


