Sista M537 Pistolenschaum (Y3520)

Fir den Einbau von Fenstern

Besonderes & Eigenschaften

m Ausschdumen von Fenstern und Fensterbanken

m Isolierung von Bauteilen gegen Hitze, Kalte, Schall
und Zugluft

m Ausfillen von Hohlrdumen und
Mauerwerkséffnungen

m Befestigung und Abdichtung im Dach- und
Wandbereich

m Geeignet fiir Warmeddammverbundsysteme (B1
nach DIN 4102)

m Fensterschaumstoff mit langfristiger Flexibilitat bei
gleichzeitig hoher Formstabilitat

m Fugenschallddmmung geprift nach DIN 52210

m Luftdurchlassigkeit und Wasserdampfdiffusion
getestet

m MPA-Priifung der Warmeddmmung

m Baustoffklasse B1 nach DIN 4102

m Tieftemperaturschaum ab -10 °C
(Bauteiltemperatur)

m Niedrig nach der Ausweitung: 20%

m Geringerer Aushartungsdruck als bei
herkdmmlichen PU-Schaumen

m Schaumvolumen: ca. 45 Liter Freischaum/ca. 40
Meter bei Fugenverschdumung (2x5 cm)

m Nach nur 60 Minuten ausgeharte
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Productnumber  Farbe Inhalt

Kennzeichnung

Einheit ml

HE-M557 Gelb 750
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