Walraven BISMAT® Flash (M8) (A0504)

para tuberias de cobre, acero y plastico (multicapa)

Caracteristicas & ventajas
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material: acero

acero zincado

revestimiento insonorizante segun DIN 4109
aislamiento y reduccién del sonido optimizado
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herramientas
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m reduccidn del sonido de acuerdo con 1SO 3822-1
Y hasta 23 dB(A)
by m seguridad contra incendios probada
Productnumber Didmetro DN Imperial Rosca Material ~ Material ~ Tamafio  Altura Anchura  Profundidad Homologaciones Carga
exterior tube de conexion Anchura  Grosor del total total total maxima
de la tuberia diameter tornillo permitida
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ETA, RAL-GZ 655/B, CE, RAL-GZ 656, ITB (KOT),

3373018 15-18 DN 10 g M8 20 1,00 M6 46 47 25 IS0 3822-1, EPD 500
173003 T " Ve " 100 Ve “ 0 - ETA, RAL-GZ 6?288'32/;;:?,25?06' CE B (KOT, ¢
3373028 25-28 DN 20 3 M8 20 1,00 M6 48 57 25 ETA RAL-6Z 6?2{)8'32;\;:%%6' CEIB(KOD. 549
3373035 32-35  DN25 1 M8 20 1,00 M6 55 64 25 25 A 6?2{)8'32/;;:?,25%6' CEIMB (KO, g4
3373043 40-43  DN32 11l M8 20 1,25 M6 63 72 25 ETA, RAL-6Z 6?2{)8'32/;;:%?%5' CEIB(KOD. 759
3373051 48 - 51 DN 40 11 M8 20 1,25 M6 71 80 25 i e 65@4)5'32/;;:?,1?,%6' CEIB (KO, 759
3373056 53 - 56 - - M8 20 1,25 M6 76 85 25 ETA. RAL-GZ Bﬁgféz/;;fii‘;& CEIB(KOD. 759
3373063 57-63 DN 50 2 M8 20 1,25 M6 82 91 25 ETA, RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, CE, B KT, |41
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ES-ES - 10/2026 - Sujeto a cambios



