Walraven starQuick® Abrazaderas (blanco) (CO510)

para fijar conductos y tuberias a paredes, suelos o techos

Caracteristicas & ventajas

m abrazadera de una pieza
-~ m |a abrazadera se cierra aplicando presion sobre el

) < tubo

m para uso en el exterior y en instalaciones de

g piscinas, fabricas quimicas, fabricas de cinc, etc.
\ m gracias a un perfil patentado es posible grapar
7~ % < varias abrazaderas unas a otras
w | DIT m material: PA6 (poliamida) modificada, blanca

(conforme a RAL 9003)

m resistente a los rayos ultravioletas, envejecimiento,
aceite y gasolina

H no corroe, reciclable, sin halégenos

m resistencia a las temperaturas desde

kivwa aproximadamente -40 °C hasta aproximadamente
+90 °C (constante); brevemente hasta +130 °C

Productnumber Diametro Altura Anchura Profundidad Centro Altura Rosca Carga Carga
exterior total total total Abrazaderas de conexion maxima de rotura
de la tuberia Distancia permitida Fbz

Altura Faz
Corta derefe-— , H w DIT cdh h 6 Foz Foz
rencia
Unidad  mm mm mm mm mm mm N N
0855028 24 -28 50 40 18 32 10,6 Ninguno 280 850
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