Walraven Dispositivo de expansion 2-L

fijacion mediante conjuntos deslizantes
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Caracteristicas & ventajas
m soportes dobles para acomodar la expansion o
contraccion térmica de la tuberia
m fijacion directa a la estructura del edificio o en

combinacion con sistemas de carriles

(E1025)

m apto para montaje en el techo (suspendido) y en el

suelo (de pie)

m amplias posibilidades de conexidn, compatible con
todas las abrazaderas para tuberias
m coeficiente de friccion u = 0,18; coeficiente de
friccién por deslizamiento u = 0,14
m material: piezas metalicas de acero 1.0332; piezas

plasticas de PA (poliamida)
m acero zincado

m resistencia a temperaturas de hasta +120 °C
m carga maxima permitida: en apoyo = Fa,z; en
suspension = Fa,z 2
m version doble apta para tuberias > DN 200

Productnumber Rosca Conexion Altura Anchura Profundidad Ranura Distancia Corazon Distancia Carga Carga
de conexion Rosca total total total de fijacion de corazon a corazon de deslizamiento maxima maxima
2 a corazon Distancia permitida permitida
2 Faz Faz
2
Corta de refe- G2 H w DI Fs k k2 Is Foz Fo.22
rencia
Unidad mm mm mm mm mm mm mm N N
6663210 M10/M12 M10/M12 52 177 150 20x12,5 100 124 140 2.300 2.300
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