Walraven RapidRail® Conector 90° (L/L)

para hacer construcciones de Walraven RapidRail®

W/ w

Caracteristicas & ventajas
m conector con tuercal(s) deslizante(s) Walraven

RapidRail” premontada(s)
m para la fabricacion de estructuras con carriles
m apto para carriles 27x18, 30x15, 30x20, 30x30,

30x45, 38x40

(G3505)

m listo para usar, premontado para una fijacion
rapida, y mantiene el conjunto en su posicién
antes del apriete final

m material: piezas metalicas de acero 1.0332;

ﬂg muelle(s) de POM (polioximetileno), color verde
e . e m acero zincado
m Para obtener informacion técnica detallada sobre
nuestros productos con certificacién RAL, consulte
la ficha técnica RAL en nuestro catalogo web.
Productnumber Para Modelo Angulo Anchura Material Distancia Momento Carga Carga
tipo Grosor de corazon de torsion méxima méxima
de rail a corazén para permitida permitida
la instalacion Faz Fax
Carta de refe‘- a w MT k Tinst fo,z Fax
rencia
Unidad ¢ mm mm mm Nm N N
6584001 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45, 38x40 LL 90 30 3,00 50 15 1.562 720
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