Walraven Yeti® 335 Pasarela (17005)

Base de pesarela prefabricada para instalaciones en cubiertas

Caracteristicas & ventajas
m set completo para instalaciones de pequefos
puentes o pasarelas en cubiertas planas o de poca
inclinacion
m con alfombrilla antivibratoria no deslizante (en
los techos de PVC se debe instalar una capa de
| ‘ separacion para proteger contra la migracion de
plastificantes - ver Walraven BIS Yeti® Triple Capa
de Separacion)
m capacidad de carga predefinida: no es necesario
calcularla
m premontado v listo para usar con una rapida
instalacion
uv m regulable en altura de 23 mm a 33 mm
((’)) ((')) m molduras hechas de WPC, una composicion de
D e plastico reciclado y fibras de madera
m resistente a rayos UV e influencias quimicas
m este producto forma parte del Sistema BIS
UltraProtect® 1000
m idoneo para aplicaciones en interior y al aire libre
m construccion del sistema de carriles: proteccién de
la superficie: soporta un minimo de 1.000 horas
de prueba de niebla salina (max. 5% de 6xido rojo)
segun IS0 9227
m rejillas [ peldafos: proteccion de la superficie:
galvanizado en caliente
m reduccién del sonido de acuerdo con DIN EN 1SO
10140-1y DIN EN ISO 10140-3 hasta 31 dB(A)
m Resistencia a rayos UV de acuerdo con EN ISO
16474-3:2014-02 - certificado por ITB
m disefiado acorde a EN 14122
m Para un calculo detallado o soporte sobre como
repartir la carga, por favor, contacte con nuestro
Departamento Técnico de Walraven
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Productnumber  Altura Anchura Longitud Altura Longitud Anchura Carga
total total total 2 maxima
permitida
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Unidad  mm mm mm mm mm mm N
67685801 348 1.362 1.280 3an 1.000 1.100 2.000
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