Walraven Abrazaderas de viga Modelo C

para Abrazaderas en el ala de la viga
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Caracteristicas & ventajas

m para una fijacién solida a estructuras de acero sin
necesidad de soldar ni taladrar

® segun la normativa VdS, debe utilizarse una
correa de sequridad adicional cuando se soporten
tuberias de diametro superior a DN65

m tornillo con cabeza hexagonal DIN 933 clase 8.8 de
resistencia, punta de tornillo con aro concavo de
acuerdo con EN ISO 4753 y tuerca de bloqueo

m material: abrazadera de viga de hierro fundido;
tornillo de acero templado, tuerca de acero, acero
zincado

m 6003016 y 6003310 con homologacién VdS -
numero de certificado G 4030026

m con homologacion FM vy listado UL para varillas
roscadas de suspension M10, M12 y M16

m véase también: Walraven Correa de seguridad
(pagina K 20 06)

Tamaiio Anchura Carga
de la rosca de los maxima
pisos permitida
Faz

Homologaciones

Carta de refe-
rencia
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M6 17 2.500 ITB (KOT)
M8 17 2.500 ITB (KOT)
M10 17 2.500 FM, UL, ITB (KOT)
M12 17 3.500 FM, UL, ITB (KOT)
M16 19 5.500 FM, UL, ITB (KOT)
M10 19 5.500 FM, UL, ITB (KOT)
17 2.500 ITB (KOT)

17 2,500 FM, UL, ITB (KOT)
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