Walraven WT1 Anclaje macho (L0347)

anclaje de expansion de prestaciones maximas para hormigon fisurado

Caracteristicas & ventajas

m capacidad de carga superior

m Aprobacion ETA Opcidn 1 para hormigdn fisurado
y no fisurado

m clase de resistencia al fuego R30-R120 para el
dimensionamiento de anclajes bajo exposicion al
fuego

C,[ m categoria de comportamiento sismico C1y C2

w para el dimensionamiento de anclajes bajo accién

L b ‘ sismica

AN : m cumple con la norma VdS CEA 4001: 2024-01 (08)

para aplicaciones con sistemas de rociadores en
elementos de hormigon

m tipo de sustrato: hormigdn fisurado, hormigén no

C Eﬁ fisurado, piedra

h m fijacion previa y continua

m material: acero

m acero zincado

W para cargas y mas informacion, consulte la ficha
técnica del producto y/o el informe ETA

Productnumber Tamaiio Longitud Diametro Profundidad Espesor Espesor Profundidad Clasificacion ~ Carga Carga Altura Anchura
de la rosca total del de perforacion ~ minimo maximo de empotramiento sismica recomendada  recomendada  total total
orificio del de la fijacion  estandar ETA en hormigon en hormigon
de perforacion sustrato agrietado sin
C20/25 fisurar
C20/25
Cortade refe.— s L do ho hmin tfix,max hnom H w
rencia
Unidad mm mm mm mm mm mm N N mm mm
608408080 M8 80 8 60 80 14 55 C1 2.700 3.900 16 16
608408095 M8 95 8 60 80 29 5l5 C1 2.700 3.900 16 16
608408115 M8 15 8 60 80 49 55 C1 2.700 3.900 16 16
608410090 M10 90 10 75 90 10 68 C1&C2 5.200 8.500 20 20
608410115 M10 15 10 75 90 35 68 C1&C2 5.200 8.500 20 20
608410135 M10 135 10 75 90 55 68 C1&C2 5.200 8.500 20 20
608412110 M12 10 12 80 105 14 80 C1&C2 7.100 13.300 24 24
608412120 M12 120 12 85 105 24 80 C1&C2 7.100 13.300 24 24
608412150 M12 150 12 85 105 54 80 C1&C2 7.100 13.300 24 24
608416145 M16 145 16 105 130 28 97 C1 12.900 16.100 30 30
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