Walraven Anclaje para hormigon W-HLX-PX

(L0357)

tornillo zincado para hormigon con cabeza plana grande de 17,0 mm vy arrastre torx T30
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Caracteristicas & ventajas

m el endurecimiento por induccién garantiza una
capacidad de carga muy elevada

m |a geometria avanzada de la rosca garantiza una
instalacion rapida y sencilla

m distancias minimas reducidas entre bordes y
anclajes

m instalacion posible sin limpieza del taladro para un
flujo de trabajo mas rapido en obra

m compatible con instalaciones realizadas con
Walraven RapidStrut” Carril de fijacion

m Evaluacion Técnica Europea conforme a la EAD
330232-01-0601 (diciembre de 2019) para
fijaciones mecanicas destinadas a hormigdn
agrietado y no agrietado

m Evaluacion Técnica Europea conforme a la

EAD 330747-00-0601 (mayo de 2018) para

fijaciones destinadas a sistemas redundantes no

estructurales en hormigon

material: acero

recubrimiento lamelar de zinc

clase de resistencia al fuego R30-R120

categoria de comportamiento sismico C1

cumple con la VdS CEA 4001: 2024-01 (08) para

aplicaciones con sistemas sprinkler en elementos

de hormigoén

m tipo de sustrato: hormigdn agrietado, hormigdn
no agrietado, losas alveolares pretensadas
prefabricadas

W para cargas y mas informacion, consulte las fichas
de producto y/o los informes ETA
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62512304 40 6 T30
62512306 60 6 T30

C1 17 17 44
C1 17 17 64
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