Walraven Bifix” 1301 Acero inoxidable (M10)

para tubos de acero inoxidable y plastico

EPD

Caracteristicas & ventajas
m Abrazaderas de dos tornillos
m con sistema de bloqueo rapido
m material: acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
m revestimiento aislante del ruido, caucho EPDM,

negro

m forro resistente al envejecimiento
m revestimiento insonorizante segun DIN 4109

(M0506)

Productnumber Didmetro DN Imperial Rosca Altura Anchura Profundidad Material Material Tamaio Carga Homologaciones
exterior tube de conexion total total total Grosor Anchura del maxima
de la tuberia diameter tornillo permitida
Faz
Carta de refe- DN D G H w DT mT mw ds Foz
rencia
Unidad  mm in mm mm mm mm mm N
3127085 79 -85 - - M10 104 124 25 2,00 20 Me 1.350 ITB (KOT), EPD
3127141 133 - 141 DN 125 5 M10 159 179 25 2,50 20 M6 1.710 ITB (KOT), EPD
3127168 159 - 168 DN 150 6 M10 195 233 30 2,50 25 M8 1.710 ITB (KOT), EPD
3127219 210 - 219 DN 200 8 M10 247 285 30 2,50 25 M8 1.710 ITB (KOT), EPD
3127250 244 - 250 - - M10 279 317 30 2,50 25 M8 1.710 ITB (KOT), EPD
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