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Walraven Abrazaderas de acero inoxidable con goma (M8/10) (M0510)
para tubos de acero inoxidable y plástico

Características & ventajas
	■ Abrazaderas de dos tornillos
	■ para instalaciones en atmósferas corrosivas
	■ colores de temple alrededor de la soldadura 
pulidos para mejorar la resistencia a la corrosión

	■ tornillos asegurados con arandela antipérdida
	■ material: acero inoxidable 1.4401 (AISI 316)
	■ revestimiento aislante del ruido, caucho EPDM, 
negro
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exterior 
de la tubería

DN Imperial 
tube 
diameter

Rosca 
de conexión

Altura 
total

Anchura 
total

Profundidad 
total

Material 
Grosor

Material 
Anchura

Tamaño 
del 
tornillo

Carga 
máxima 
permitida 
Faz

Homologaciones

Carta de refe-
rencia

D DN D G H W DtT MT MW ds Fa,z

Unidad mm in mm mm mm mm mm N

31179018 15 - 18 DN 10 ⅜ M8/M10 48 67 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179022 20 - 24 DN 15 ½ M8/M10 50 69 23 2,00 20 M6 900 EPD

31179028 26 - 30 DN 20 ¾ M8/M10 57 77 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179035 32 - 36 DN 25 1 M8/M10 62 82 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179040 38 - 42 DN 32 1¼ M8/M10 70 90 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179048 47 - 50 DN 40 1½ M8/M10 76 96 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179054 51 - 55 - - M8/M10 85 105 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179060 60 - 64 DN 50 2 M8/M10 92 112 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179070 67 - 73 - - M8/M10 99 119 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179075 75 - 80 DN 65 2½ M8/M10 107 127 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179090 87 - 92 DN 80 3 M8/M10 120 140 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179100 100 - 106 - 3½ M8/M10 132 152 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179110 106 - 112 - - M8/M10 138 158 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179115 114 - 119 DN 100 4 M8/M10 150 170 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179125 124 - 131 - - M8/M10 157 177 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179140 133 - 140 DN 125 5 M8/M10 170 190 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD

31179160 159 - 165 DN 150 - M8/M10 190 210 23 2,00 20 M6 900 ITB (KOT), EPD
 


