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Walraven RapidRail® Rail de montage (gs) Type WM (G0405)
canaux pour applications légères

Caractéristiques
	■ profil C
	■ pour une fixation simple et rapide
	■ perforation continue
	■ la distance entre une extrémité du rail et la 
première perforation est toujours identique

	■ un côté est pourvu d'une graduation continue en 
centimètres

	■ matière : acier 1.0242
	■ galvanisation sendzimir
	■ Pour des informations techniques détaillées sur 
nos produits marqués RAL, veuillez consulter la 
fiche technique RAL dans notre catalogue en ligne.

	■ Pour plus d'informations sur la charge maximale 
autorisée (Faz), veuillez consulter les tableaux de 
charge ou notre fiche technique en ligne "Technical 
Details Walraven RapidRail®".

Numéro du 
produit

Type Hauteur 
totale

Largeur 
totale

Longueur 
totale

Epaisseur 
du matériau

Ouverture 
du profil

Code article H W L MT S

Unité mm mm mm mm mm

6505030 30x45 45 30 2 000 2,00 15

6505235 38x40 40 38 2 000 2,00 15

6505335 38x40 40 38 3 000 2,00 15

6505630 30x45 45 30 6 000 2,00 15

6505635 38x40 40 38 6 000 2,00 15
 


