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Walraven RapidRail® Raccords pendulaires (ez) (G3060)
fixation pour rail Walraven RapidRail®

Caractéristiques
	■ écrou coulissant RapidRail® avec raccord 
pendulaire, rondelle et bague de maintien plastique

	■ pour les tubes en acier jusqu'au DN50, pour les 
tubes plastiques jusqu'à DN100

	■ conçu pour rail 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45
	■ prêt à l'emploi, pré-monté, maintenu dans le rail 
même sans serrage

	■ avec regard permettant de vérifier la profondeur 
de vissage (attention : quand la tige filetée est trop 
enfoncée, la rotule est bloquée)

	■ la profondeur de vissage peut être réglée 
graduellement (voir LU)

	■ parties métalliques en acier 1.0332 ; bague(s) de 
maintien en POM (polyoxyméthylène) vert

	■ galvanisation électrolytique
	■ Pour des informations techniques détaillées sur 
nos produits marqués RAL, veuillez consulter la 
fiche technique RAL dans notre catalogue en ligne.

	■ A noter. Utilisez toujours 2 suspensions pivotantes 
à billes et fixez-les à l'aide d'un écrou hexagonal 
supplémentaire (voir l'image d'application).

	■ La variation de longueur maximale qui peut être 
traitée dépend de la distance de fixation (plafond - 
tuyau). La différence de hauteur qui en résulte doit 
être prise en considération.

	■ A utiliser en combinaison avec les suspensions 
pivotantes Walraven Ball.

Numéro du 
produit

Pour 
le type 
de rail

Taille 
du filet

Longueur 
du filet

Longueur 
utilisable

Epaisseur 
du matériau

Charge 
maximale 
autorisée 
Fax

Charge 
maximale 
autorisée 
Faz

Hauteur 
totale

Largeur 
totale

Profondeur 
totale

Code article TS TL LU MT Fa,x Fa,z H W DtT

Unité mm mm mm N N mm mm mm

6520100 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 M8 15 12,5 5,00 182 2 000 49 29 29

6520110 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 M10 15 9,5 5,00 226 2 000 49 29 29

6520200 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 M8 37,5 32 5,00 182 2 000 74 29 29

6520210 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 38x40 M10 37,5 32 5,00 226 2 000 74 29 29
 


