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Walraven VibraTek® MS-1 Isolateurs ressorts (L20506)
isolateur à ressort haute performance pour équipement léger

Caractéristiques
	■ pour les appareils à faible vitesse de 
fonctionnement, à partir de 700 tours/minute

	■ les nervures à la surface de la base métallique 
procurent une plus grande stabilité

	■ les trous oblongs facilitent le positionnement et 
l'ancrage au matériau de base

	■ parties métalliques traitées époxy pour une 
résistance accrue à la corrosion

	■ rapport moyen Kx / Kz = Ky / Kz = 1,0
	■ plage de température de fonctionnement -90 ˚C à 
150 ˚C
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Code article Tfem TT H W DtT w FS k

Unité mm mm mm mm mm mm N N mm

2800300050 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 10 45 25

2800300150 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 30 140 25

2800300250 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 50 230 25

2800300500 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 100 460 25

2800300750 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 150 690 25

2800301000 M8 Métrique 72 106 70 51 16x11 80 200 920 25
 


