Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)

pour tubes isolés, acier, fonte et plastiques (multicouche)

Caractéristiques
m collier a deux vis

(B0524)
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Productnumber Diamétre DN Diamétre Filet Hauteur Largeur Profondeur  Epaisseur Matériau  Taille Charge Agréments
extérieur du tuyau de raccordement totale totale totale du matériau  Largeur de la vis maximale
du tuyau Impérial autorisée
Faz
Code article D DN D G H w DtT MT Mw ds Fa,z
Unité - mm in mm mm mm mm mm N
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
- 3
33035019 15-19 DN 10 ] M8/M10 40 51 20 1,00 20 M5 700 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035024 20-24 DN 15 1A M8/M10 45 56 20 1,00 20 M5 700 655/B, EPD
33035030 25-30 DN 20 Ya M8/M10 51 62 20 1,00 20 M5 700 ITB (KOT). CE, ETA, RAL-GZ
655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035037 il =7/ DN 25 1 M8/M10 58 69 20 1,00 20 M5 700 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035046 38-46 DN 32 14 M8/M10 67 77 20 1,25 20 M5 950 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035052 47 - 52 DN 40 117 M8/M10 73 84 20 1,25 20 M5 950 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035061 53 -61 DN 50 2 M8/M10 82 93 20 1,25 20 M5 950 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035067 62 - 67 = = M8/M10 88 99, 20 1,25 20 M5 950 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035074 68 - 74 - - M8/M10 96 m 20 1,50 20 M6 1400 655/B, EPD
[TB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
- 1
33035081 75-81 DN 65 215 M8/M10 103 18 20 1,50 20 M6 1400 655/B, EPD
[TB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035087 82-87 - - M8/M10 109 124 20 1,50 20 M6 1400 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035095 88-95 DN 80 3 M8/M10 19 136 23 2,00 23 M6 2 000 655/B, EPD
[TB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035103 96 - 103 - - M8/M10 127 143 23 2,00 23 M6 2 000 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035112 104 - 112 = = M8/M10 136 153 23 2,00 23 Mé 2000 655/B, EPD
33035118 13-118 DN 100 4 M8/M10 142 159 23 2,00 23 M6 2 000 ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035127 19 -127 = = M8/M10 151 168 23 2,00 23 Mé 2000 655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035137 128 - 137 - - M8/M10 161 178 23 2,00 23 M6 2 000 655/B, EPD
33035144 138-144 DN 125 5 M8/M10 168 185 23 2,00 23 M6 2000 GO, €5 B e
655/B, EPD
[TB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035153 145 - 153 - - M8/M10 177 194 23 2,00 23 Mé 2 000 655/B, EPD
[TB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035162 154 - 162 = = M8/M10 186 203 23 2,00 23 M6 2 000 655/B, EPD
33035172 163-172 DN 150 6 M8/M10 199 217 25 2,50 25 M6 3300 e [KOTG)ISE;E Eg?bRAL_GZ
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Walraven 2S Colliers 2 vis (M8/10)

pour tubes isolés, acier, fonte et plastiques (multicouche)

(B0524)

Productnumber Diamétre DN Diamétre Filet Hauteur Largeur Profondeur  Epaisseur Matériau Taille Charge Agréments
extérieur du tuyau de raccordement totale totale totale du matériau  Largeur de la vis maximale
du tuyau Impérial autorisée
Faz
Code article D DN D G H w DtT MT Mw ds Fa,z
Unité - mm in mm mm mm mm mm N
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035183 173 -183 = = M8/M10 210 227 25 2,50 25 M6 3300 6558, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035194 184 - 194 - - M8/M10 221 239 25 2,50 25 M6 3300 655/8, EPD
33035205 195 - 205 = = M8/M10 232 249 25 2,50 25 M6 3300 I 0, G s, FAL-EZ
655/B, EPD
ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ
33035216 206 - 216 - - M8/M10 243 260 25 2,50 25 M6 3300 655/B, EPD
33035225 217 - 225 DN 200 8 M8/M10 253 27 25 2,50 25 M6 3300 I (Kogégfé Egﬁ‘bRAL-GZ
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