Walraven Colliers sprinkler HD500 (BUP1000)

pour tubes sprinklers

(B1205)

Caractéristiques

m collier en deux parties avec deux vis

m modéle lourd

m vis de fermeture imperdable grace a sa bague
plastique

m avec embase soudée au CO,

m matiere : acier

m traitement de surface :

m Ce produit fait partie du systéme Walraven BIS
UltraProtect® 1000

m convient aux applications en intérieur et en
extérieur

m résiste au minimum 1000 heures au brouillard

salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé
\VdS EPD conformément a la norme 1SO 9227
m agréé VdS - n° certificat G 4060019
Productnumber Diamétre DN Diamétre Filet Hauteur Largeur Profondeur Epaisseur Matériau Taille Charge Agréments
extérieur du tuyau de raccordement  totale totale totale du matériau Largeur de la vis maximale
du tuyau Impérial autorisée
Faz
Code article D DN D G H w DtT MT Mw ds Fa,z
Unité - mm in mm mm mm mm mm N
4503048 47 - 52 DN 40 112 M8/M10 78 109 32 2,50 30 M8 2700 VdS, ITB (KOT), EPD
4503076 72-78 DN 65 22 M10 12 137 32 3,00 30 M8 5000 VS, ITB (KOT), EPD

FR-FR - 10/2026 - Sous réserve de modifications



