Walraven starQuick® Colliers (couleur cuivre)

pour fixer les tubes et les installations électriques aux murs, sols et plafonds
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Caractéristiques
m collier d'une piéce
m par une simple pression du tube, le collier se ferme

T de lui-méme
g m pour utilisation intérieure et extérieure, résiste aux
agressions chimiques (piscines, industries, etc...)
- m les colliers s'emboftent grace aux rainures sur les
DtT cOtés (jusqu'au diametre 32 mm inclus, type SQ28)

m matiere : PAG (polyamide) modifié couleur cuivre

m résistant aux UV, au vieillissement, a I'huile et a
l'essence

|:| @ |:| m pas de corrosion, recyclable, sans halogene

m température d'utilisation : de -40°C a +90°C ;

température de montage jusqu'a +130°C
kiwa
Productnumber Diamétre Hauteur Largeur Profondeur Colliers Hauteur Filet Charge Charge
extérieur totale totale totale Distance de raccordement maximale de rupture
du tuyau centrale autorisée Fbz
Hauteur Faz
Code article D H w DtT cdh h G Faz Fo.z
Unité mm mm mm mm mm mm N N
0855815 14 -16 36 29 17 25 10,6 Aucun 200 600
0855818 16 - 20 40 29 17 27 10,6 Aucun 230 700
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