Walraven Fixpoint Console charges légéres (BUP1000)

pour assemblage de point fixe

Ay
IWW

Productnumber  Hauteur
minimale

Hauteur

maxim

ale

Ht,max

Ht,min

ik

DtT

e}
)

FS

waliaven FPC

Fente
de fixation

Trou
de fixation

Distance
de coeur
a ceeur

Fente
de fixation
2

(E0549)

Caractéristiques

console modulable utilisable pour les installations
avec contraintes importantes, jusqu'a 5 KN

(les charges admissibles sont différentes d'une
installation a l'autre : n'hésitez pas a contacter
notre service technique)

testé comme point fixe isolé contre le bruit avec
des colliers charges lourdes avec isogaine

peut étre utilisée comme point de connexion entre
deux tubes avec 2 ou 3 colliers charges lourdes de
type HD500 (jusqu'a 140 mm) ou HD1501 (jusqu'a
154 mm).

couple de serrage pour les vis de fixation de la
console : 75 Nm

il est recommandé de fixer la console au batiment
au moyen de chevilles métalliques M12
I'inclinaison et la hauteur sont ajustables a I'infini

matiére : acier 1.0332

Walraven BIS UltraProtect” 1000

convient aux applications en intérieur et en
extérieur

supporte au moins 1 000 heures d'essai au

brouillard salin (max. 5 % de rouille rouge)

conformément a la norme 1SO 9227
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