Walraven Piéces coulissantes pour dilatation métrique (BUP1000)

fixation pour dilatation axiale
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Caractéristiques

m support stable pour I'adaptation a la dilatation ou
a la contraction thermique de la canalisation

m 2 fixer directement sur la structure du batiment ou
sur un montage en rail

m peut étre monté & plat (au sol) ou en suspension
(au plafond)

Ls m peut étre monté & plat (au sol) ou en suspension
TNQ (au plafond)
m piece mobile réversible avec filets de raccord
. différents
o m nombreuses combinaisons possibles ; peut étre
installé avec les colliers Walraven Bifix® ou HD1501
m matiere : parties métalliques en acier ; plaques de
glissement en PE
m convient aux applications en intérieur et en
extérieur
m résiste au minimum 1000 heures au brouillard
salin (max. 5% de rouille rouge), test réalisé
conformément a la norme I1SO 9227
Productnumber  Filet Raccordement Hauteur Largeur Profondeur Distance Distance Distance Charge
de raccordement Filetage totale totale totale de coeur de coeur entre maximale
2 a ceeur a ceeur les autorisée
2 diapositives Faz
Code article G G2 H w DtT k k2 Ls Faz
Unité mm mm mm mm mm mm N
6668612 M10 M12 46 170 135 100 120 60 1500
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