Walraven Aero” Colliers ventilation (M8) (F0503)

pour conduits d'air

Caractéristiques

m avec systéme de fermeture rapide

m design breveté

m la bande isogaine est sertie tout autour du collier,
elle ne se détache donc pas quand le conduit glisse

m matiére : collier en acier

m galvanisation sendzimir

m isogaine en caoutchouc TPE noir

EPD
Productnumber Diamétre Filet Hauteur Largeur Profondeur Epaisseur Matériau Taille Charge Agréments
extérieur de raccordement totale totale totale du matériau Largeur de la vis maximale
du tuyau autorisée
Faz
Code article D G H w DtT MT Mw ds Faz
Unité - mm mm mm mm mm mm N
4115080 80 M8 101 136 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT)
4115100 100 M8 122 157 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115125 125 M8 146 181 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115140 140 M8 162 197 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115160 160 M8 182 216 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115180 180 M8 202 237 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115200 200 M8 221 256 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115225 225 M8 247 282 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115250 250 M8 27 306 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115315 315 M8 338 878 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT)
4115355 355 M8 378 413 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
4115400 400 M8 423 458 28 1,25 25 M6 720 ITB (KOT), EPD
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