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Walraven RapidStrut® Rail de montage (gs) (H0410)
pour charges moyennes

Caractéristiques
	■ système universel
	■ la distance entre une extrémité du rail et la 
première perforation est toujours identique

	■ rail cranté pour une fixation plus solide
	■ perforation continue avec trous ronds pour les 
fixations par ancrage

	■ ligne de découpe tous les 50 mm sur 3 faces du 
rail

	■ galvanisation sendzimir
	■ Walraven RapidStrut® 41|H et 62|H testé à la 
résistance au feu conformément à la norme EN 
1363-1

	■ Pour toute information technique détaillée 
concernant nos produits marqués RAL, merci de 
vous reporter à la fiche de données produit de 
notre catalogue.

Productnumber Type Hauteur 
totale

Largeur 
totale

Longueur 
totale

Epaisseur 
du matériau

Ouverture 
du profil

Code article H W L MT S

Unité mm mm mm mm mm

6505224 21 | L 21 41 2 000 1,50 22

6505225 21 | H 21 41 2 000 2,50 22

6505242 41 | M 41 41 2 000 2,00 22

6505244 41 | L 41 41 2 000 1,50 22

6505245 41 | H 41 41 2 000 2,50 22

6505324 21 | L 21 41 3 000 1,50 22

6505325 21 | H 21 41 3 000 2,50 22

6505342 41 | M 41 41 3 000 2,00 22

6505344 41 | L 41 41 3 000 1,50 22

6505345 41 | H 41 41 3 000 2,50 22

6505365 62 | H 62 41 3 000 2,50 22

6505385 82 | H 82 41 3 000 2,50 22

6505625 21 | H 21 41 6 000 2,50 22

6505642 41 | M 41 41 6 000 2,00 22

6505644 41 | L 41 41 6 000 1,50 22

6505645 41 | H 41 41 6 000 2,50 22

6505665 62 | H 62 41 6 000 2,50 22

6505685 82 | H 82 41 6 000 2,50 22

6505322 21 | M 21 41 3 000 2,00 22

6505222 21 | M 21 41 2 000 2,00 22

6505622 21 | M 21 41 6 000 2,00 22
 


